85581/02.23

Reg.-Nr. UZ-005/2025 -

Hiermit wird bestatigt, dass das fo.lge.ﬁde Bauprodukt mit alige'méiper' bauaﬁfsichtlicher
Zulassung entsprechend Teil 1 des Verzeichnisses der Pruf-, Uberwachungs-, und

Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen mit der Ifd. Nr. der Zulassungsgﬁl\ppe\
1.2/1 ;

Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-280
B500B “topar-Rc*

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 20 mm

des Herstellwerks

Silzle Stahlpartner GmbH
Niederlassung Aichach
Hanns-Martin-Schieyer Str. 15-17
86551 Aichach

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolie und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Saarbriicken / Werkstofflabor
Unterturkheimer Str. 25

66117 Saarbriicken

durchgefuhrten Fremduberwachung den Bestimmungen der

» allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.2-280 vom 07.06.2024
entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Pragezeichen BR
am Stabende und dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemal der Uberein-
stimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Geltungsdauer: vom 04.03.2024 bis 04032029
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Saarbriicken, 10.04.2025 (

Fuhrmanﬁ:t n/E
Leiter der Zetifizi erungsstelle



85581/02.23

Reg.-Nr. UZ-006/2025 e fff

Hiermit wird bestatigt, dass das folgéﬁde Bauprodukt mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung entsprechend Teil 1 des -Verzeichnisses der Prif-, Uberwachungs-, und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen mit der Ifd. Nr. der Zulassungsgruppe
1.2/1

Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-280
B500B “topar-Rc*

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 20 mm

des Herstellwerks

Siizle Stahlpartner GmbH
Niederlassung Denkendorf
KérschtalstralRe 100
73770 Denkendorf

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Saarbriicken / Werkstofflabor
Untertlirkheimer Str. 25

66117 Saarbriicken

durchgefuhrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der

* allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.2-280 vom 07.06.2024
entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Pragezeichen GT
am Stabende und dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaf der Uberein-
stimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Geltungsdauer: vom 04.03.2024 bis 04.03.2029

Saarbriicken, 10.04.2025

l Y. Fuhrmann(?.’f:'ng.
Leiter der Zeftifizierungsstelle



85581/02 23

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr. UZ-007/2025 == fi'f'_-?‘:?"?-'-:';

Hiermit wird bestatigt, dass das fdlgehde— Bauprodukt mit all'gemeiper'bauaufsibhtiicher-
Zulassung entsprechend Teil 1 desVerzeichnisses der Prif-, Uberwachungs-, und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen mit der Ifd. Nr. der Zulassungsgruppe
1.2/1

Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-280
B500B “topar-Rc*

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 20 mm

des Herstellwerks

Sulzle Stahlpartner GmbH
Niederlassung Pressath

Alte Eschenbacher Strafde 10
92690 Pressath

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbriicken / Werkstofflabor
Unterttrkheimer Str. 25
66117 Saarbriicken
durchgefithrten Fremdiberwachung den Bestimmungen der

e allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.2-280 vom 07.06.2024

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Pragezeichen E3

“am Stabende und dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geméaf der Uberein-

stimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Geltungsdauer: vom 04.03.2024 bis 04.03.2029

Saarbriicken, 10.04.2025

. Fuhrmann, B.Epng.
Leiter der Zertifizierungsstelle




85581/02.23

"UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg-Nr. Uz-008/2025

Hiermit wird bestatigt, dass das folgende Bauprodukt mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung entsprechend Teil 1 des Verzeichnisses der Prif-, Uberwachungs-, und

Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen mit der Ifd. Nr. der Zulassungsgruppe
1.2

Betonstahl in Ringen nach Z-1.2-280
B500B “topar-Rc*

warmgewalzt und kaltgereckt
Nenndurchmesser: 20 mm

des Herstellwerks

Sulzle Stahlpartner GmbH
Niederlassung Rosenfeld
Hauffstralke 14

72348 Rosenfeld

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der
bauaufsichtlich anerkannten Uberwachungsstelle

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Saarbriicken / Werkstofflabor
Untertirkheimer Str. 25

66117 Saarbricken

durchgefuhrten Fremdiberwachung den Bestimmungen der

¢ allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-1.2-280 vom 07.06.2024
entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Pragezeichen EX
am Stabende und dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geman der Uberein-
stimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Geltungsdauer: vom 04.03.2024 bis 04.03.2029

Saarbriicken, 10.04.2025

/
. Fuhrmann, B'Eng.
eiter der Zertifizierungsstelle



Deutsches
Institut

0 DIBt
Bautechnik

’ -
Eine vom Bund und den Léndern gemeinsam

getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle

A“gem eine fiir Bauprodukte und Bauarten
ba ua UfSiChtI i C he Datum: Geschéftszeichen:
Zulassung 07:062024%  124-1.1.2-6/24
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-1.2-280 : vom: 4, Marz 2024

bis: 4, Marz 2029
Antragsteller: 4
Stahl Gerlafingen AG
Bahnhofstralle
4563 Gerlafingen
SCHWEIZ .

qulassungsgegenstand‘;

Betonstahl in Ringen B500B “topar-Rc", warmgewalzt und kaltgereckt‘,
Nenndurchmesser: 20 mm

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und zwei Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am-4. Mérz 2019 aligemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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