SULZLE

STAHLPARTNER

—
Aluminium-U-Profile

warmausgehartet, gepresst, AIMgSi0,5

Bezeichnung Hoéhe Breite Starke Gewicht
(mm) (mm) (mm) (kg/m)

10x10x 2 10 10 2 0,140
12x12x2 12 12 2 0,170
12x13x2 12 13 2 0,184
14 16%2 1 16 ) 0,227 Aluminium-U-Profile AlMgSi0,5
15 % 15 x 2 15 15 2 0,221 F22 (EN AW-6060 T6) werden
20 x 15 x 2 20 15 2 0,256 nach EN 573-3 / 755-1,-2,-9
20x20x 2 20 20 2 0,302 gepresst hergestellt.
20x30x2 20 30 2 0,426

20x40x 2,5 20 40 2,5 0,641
25x25x2 25 25 2 0,383
25x25x3 25 25 3 0,590
30x20x2 30 20 2 0,356
30x30x2 30 30 2,0 0,464
30x30x3 30 30 3,0 0,680
35x25x2 35 25 2,0 0,437
35x35x2 35 35 2,0 0,556
35x35x3 35 35 3,0 0,802
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Aluminium-U-Profile

warmausgehartet, gepresst, AIMgSi0,5

Bezeichnung Hoéhe Breite Starke Gewicht
(mm) (mm) (mm) (kg/m)
40x20x 2 40 20 2,0 0,410
40x20x2,5 40 20 2,50 0,506
40x30x3 40 30 3,0 0,761
40x40x 2 40 40 2,0 0,650
40x40x 2,5 40 40 2,50 0,776
40x40x 3 40 40 3,0 0,951
40x40x 4 40 40 4,0 1,245
40x40x5 40 40 5,00 1,529
45,5x12x 2,5 45,5 12 2,50 0,435
50x30x3 50 30 3,00 0,842
50x40x 3 50 40 3,00 1,034
50x50x3 50 50 3,00 1,201
50 x50 x 5 50 50 5,00 1,946
55x45x 2 55 45 2,00 0,761
60x20x2 60 20 2,00 0,518
60x40x2,5 60 40 2,50 0,911
60 x 60 x 6 60 60 6,00 2,860
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Aluminium-U-Profile

warmausgehartet, gepresst, AIMgSi0,5

Bezeichnung Hoéhe Breite Starke Gewicht
(mm) (mm) (mm) (kg/m)
65x25x2,5 65 25 2,50 0,743
65x55x2,5 65 55 2,50 1,148
80x30x3 80 30 3,00 1,085
80x40x3 80 40 3,00 1,247
80x40x4 80 40 4,00 1,641
80x50x5 80 50 5,00 2,363
86x40x3 86 40 3,00 1,296
100 x 20 x 2 100 20 2,00 0,734
100x40x 3 100 40 3,00 1,409
100x50x5 100 50 5,00 2,570
100x50x 8 100 50 8,00 4,100
100 x50 x 8,5 100 50 8,50 4,199
106 x40x 3 106 40 3,00 1,458
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