
Aluminium-Vierkantprofil 

gepresst, AlMgSi0,5 

Aluminium-Vierkantprofile 
werden nach EN 573-3 / 754-1, 
-2,-4 / 755-1,-2,-4 gepresst
hergestellt. 

Güten: 
AlMgSi0,5 F22 
EN AW-6060 T6 
AlMgSi1 F28-32 
EN AW-6082 T6 
AlCuMgPb F34-37 
EN AW-2007 T4 

Seite 1 von 2 

 

 

Bezeichnung Höhe/Breite 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

5 5x5 0,068 
6 6x6 0,097 
8 8x8 0,173 

10 10x10 0,270 
12 12x12 0,389 
15 15x15 0,608 
16 16x16 0,691 
20 20x20 1,080 
22 22x22 1,310 
25 25x25 1,688 
30 30x30 2,430 
35 35x35 3,308 
40 40x40 4,320 
50 50x50 6,750 
55 55x55 8,168 
60 60x60 9,720 
70 70x70 13,230 



Aluminium-Vierkantprofil 

gepresst, AlMgSi0,5 
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Bezeichnung Höhe/Breite 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

80 80x80 17,280 
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