
Edelstahl Vierkantrohre 

geschweißt 

Konstruktions- und Dekorationsrohre 

geschweißt hergestellt nach DIN EN 

10088-1 bzw. 10088-2 vierkantig und 

rund. Diese Rohre sind auch in 

geschliffener oder polierter 

Ausführung lieferbar. Sie werden vor 

allem für Sichtbare Konstruktionen 

im Außen- und Innenbereich 

verwendet. 

Leitungsrohre nahtlos hergestellt 

nach DIN EN ISO 1127, DIN EN 

10305-1, EN 10216-5 TC1 und / oder 

TC2. Werden überall dort eingesetzt, 

wo an das Rohr spezielle 

Anforderungen gestellt sind. z.B. 

Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt 
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Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Stärke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

20 x 10 x 1,5 20 10,00 1,50 0,676 

20 x 15 x 1 20 15,00 1,00 0,545 

20 x 15 x 1,5 20 15,00 1,50 0,798 

25 x 15 x 1,5 25 15,00 1,50 0,920 

25 x 15 x 2 25 15,00 2,00 1,159 

30 x 10 x 1,5 30 10,00 1,50 0,920 

30 x 15 x 1 30 15,00 1,00 0,707 

30 x 15 x 1,2 30 15,00 1,20 0,843 

30 x 15 x 1,5 30 15,00 1,50 1,042 

30 x 15 x 2 30 15,00 2,00 1,365 

30 x 20 x 1 30 20,00 1,00 0,789 

30 x 20 x 1,2 30 20,00 1,20 0,941 

30 x 20 x 1,5 30 20,00 1,50 1,164 

30 x 20 x 2 30 20,00 2,00 1,527 

35 x 20 x 2 35 20,00 2,00 1,690 

40 x 10 x 1,5 40 10,00 1,50 1,164 

40 x 10 x 2 40 10,00 2,00 1,527 
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Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Stärke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

40 x 15 x 1,5 40 15,00 1,50 1,286 

40 x 15 x 2 40 15,00 2,00 1,690 

40 x 20 x 1 40 20,00 1,00 0,952 

40 x 20 x 1,2 40 20,00 1,20 1,136 

40 x 20 x 1,5 40 20,00 1,50 1,409 

40 x 20 x 2 40 20,00 2,00 1,853 

40 x 20 x 3 40 20,00 3,00 2,704 

40 x 30 x 1,5 40 30,00 1,50 1,653 

40 x 30 x 2 40 30,00 2,00 2,178 

40 x 30 x 3 40 30,00 3,00 3,193 

50 x 10 x 2 50 10,00 2,00 1,853 

50 x 20 x 2 50 20,00 2,00 2,178 

50 x 25 x 1,2 50 25,00 1,20 1,429 

50 x 25 x 1,5 50 25,00 1,50 1,775 

50 x 25 x 2 50 25,00 2,00 2,341 

50 x 30 x 1,2 50 30,00 1,20 1,526 

50 x 30 x 1,5 50 30,00 1,50 1,897 

Leitungsrohre geschweißt hergestellt 

nach DIN EN ISO 1127, EN10217-7 

TC1 / TC2. Werden überall dort 

eingesetzt, wo an das Rohr spezielle 

Anforderungen gestellt sind.  

z.B. Maschinenbau, Luft- und

Raumfahrt 

Nichtrostende Werkstoffe: 

Wst.-Nr. 1.4301 

Wst.-Nr. 1.4306 

Wst.-Nr. 1.4307 

Wst.-Nr. 1.4401 

Wst.-Nr. 1.4404 

Wst.-Nr. 1.4541 

Wst.-Nr. 1.457 
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Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Stärke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

50 x 30 x 2 50 30,00 2,00 2,504 

50 x 30 x 3 50 30,00 3,00 3,681 

50 x 40 x 1,5 50 40,00 1,50 2,141 

50 x 40 x 2 50 40,00 2,00 2,830 

50 x 40 x 3 50 40,00 3,00 4,169 

60 x 10 x 2 60 10,00 2,00 2,178 

60 x 20 x 1,5 60 20,00 1,50 1,897 

60 x 20 x 2 60 20,00 2,00 2,504 

60 x 30 x 1,5 60 30,00 1,50 2,141 

60 x 30 x 2 60 30,00 2,00 2,830 

60 x 30 x 3 60 30,00 3,00 4,169 

60 x 40 x 1,5 60 40,00 1,50 2,385 

60 x 40 x 2 60 40,00 2,00 3,155 

60 x 40 x 2,5 60 40,00 2,50 3,913 

60 x 40 x 3 60 40,00 3,00 4,657 

60 x 40 x 4 60 40,00 4,00 6,110 

70 x 20 x 2 70 20,00 2,00 2,830 

Hochkorrosionsbeständige 

Werkstoffe: 

Wst.-Nr. 1.4539 

Wst.-Nr. 1.4462 

Wst.-Nr. 1.4501 

Hitzebeständige Werkstoffe: 

Wst.-Nr. 1.4841 

Wst.-Nr. 1.4845 

Wst.-Nr. 1.4878 
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geschweißt 

Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Stärke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

70 x 40 x 2 70 40,00 2,00 3,481 

70 x 40 x 3 70 40,00 3,00 5,146 

70 x 50 x 2 70 50,00 2,00 3,806 

80 x 10 x 2 80 10,00 2,00 2,830 

80 x 20 x 2 80 20,00 2,00 3,155 

80 x 30 x 2 80 30,00 2,00 3,481 

80 x 40 x 2 80 40,00 2,00 3,806 

80 x 40 x 2,5 80 40,00 2,50 4,726 

80 x 40 x 3 80 40,00 3,00 5,634 

80 x 40 x 4 80 40,00 4,00 7,412 

80 x 50 x 2 80 50,00 2,00 4,132 

80 x 50 x 3 80 50,00 3,00 6,122 

80 x 50 x 4 80 50,00 4,00 8,063 

80 x 50 x 5 80 50,00 5,00 9,953 

80 x 60 x 1,5 80 60,00 1,50 3,303 

80 x 60 x 2 80 60,00 2,00 4,457 

80 x 60 x 3 80 60,00 3,00 6,611 


