
Edelstahl-Winkelprofile 

warmgewalzt

EN 10 056-1 DIN 1028 

Edelstahl Winkelprofile warmgewalzt 

nach  EN 10 056. 

Nichtrostende Werkstoffe: 

Wst.-Nr. 1.4301 

Wst.-Nr. 1.4307 

Wst.-Nr. 1.4401 

Wst.-Nr. 1.4404 

Wst.-Nr. 1.4541 

Wst.-Nr. 1.4571 
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Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Dicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

20 20 20 3 0,880 

20 20 20 4 1,140 

25 25 25 3 1,120 

25 25 25 4 1,450 

30 30 30 3 1,360 

30 30 30 4 1,780 

30 30 30 5 2,200 

35 35 35 4 2,110 

40 40 40 3 1,820 

40 40 40 4 2,430 

40 40 40 5 2,960 

45 45 45 5 3,380 

50 50 50 5 3,830 

50 50 50 6 4,470 

60 60 60 6 5,480 

70 70 70 7 7,470 

80 80 80 8 9,660 
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Bezeichnung Höhe 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

90 90 90 9 

100 100 100 10 


