
Kupfer-Rundstangen

Cu-ETP / CW 004A, vormals E-Cu 57, EN 13 601, D ziehhart 

Kupfer ist ein relativ weiches Metall und 
lässt sich somit leicht kaltverformen. 
Durch seine Eigenschaften wird es vor 
allem als Strom- und Wärmeleiter 
eingesetzt. 
Bei Kupferprofilen gibt es zwei 
Legierungen die am meisten 
Anwendung finden. Zum einen E-Cu, 
welche sehr gute Leiteigenschaften 
besitz sich aber nur schlecht zerspanen 
oder schweißen lässt. Zum anderen SF-
Cu wo hingegen schwächere 
Leiteigenschaften hat, sich aber besser 
schweißen und zerspanen lässt. 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

2 0,028 
3 0,063 
4 0,112 

4,8 0,161 
5 0,175 
6 0,252 
7 0,343 
8 0,447 

10 0,699 
12 1,007 
14 1,370 
15 1,573 
16 1,789 
18 2,265 
20 2,796 
22 3,383 
24 4,030 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

25 4,369 
28 5,480 
30 6,291 
32 7,158 
35 8,563 
40 11,184 
42 12,330 
45 14,155 
50 17,475 
60 25,164 
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