
Messing-Rohre 

Messing, die bekannteste 

Kupferlegierung, welche durch das 

beimischen von Zink entsteht. 

Dieses Metall wird vor allem dort 

eingesetzt, wo elektrische 

Leitfähigkeit und mechanische 

Stabilität gefragt sind. Es hat 

vielfältige Einsatzzwecke und wird 

meistens vor dem Einsatz 

bearbeitet. 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

3 x 0,5 3 0,5 0,033 

4 x 0,5 4 0,5 0,047 

4 x 1,0 4 1,0 0,080 

5 x 0,5 5 0,5 0,060 

5 x 0,75 5 0,75 0,085 

5 x 1,0 5 1,0 0,107 

5 x 1,5 5 1,5 0,140 

6 x 0,5 6 0,5 0,073 

6 x 0,75 6 0,75 0,105 

6 x 1,0 6 1,0 0,134 

6 x 1,5 6 1,5 0,180 

7 x 0,5 7 0,5 0,087 

7 x 1,0 7 1,0 0,160 

7 x 1,5 7 1,5 0,220 

8 x 0,5 8 0,5 0,100 

8 x 0,75 8 0,75 0,145 

8 x 1,0 8 1,0 0,187 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

8 x 1,5 8 1,5 0,260 

8 x 2,0 8 2,0 0,320 

9 x 0,5 9 0,5 0,113 

9 x 1,0 9 1,0 0,214 

9 x 1,5 9 1,5 0,300 

10 x 0,5 10 0,5 0,127 

10 x 1,0 10 1,0 0,240 

10 x 1,5 10 1,5 0,340 

10 x 2,0 10 2,0 0,427 

11 x 0,5 11 0,5 0,140 

11 x 1,0 11 1,0 0,267 

11 x 1,5 11 1,5 0,380 

12 x 0,5 12 0,5 0,154 

12 x 1,0 12 1,0 0,294 

12 x 1,5 12 1,5 0,421 

12 x 2,0 12 2,0 0,514 

13 x 0,5 13 0,5 0,167 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

13 x 1,0 13 1,0 0,320 

13 x 1,5 13 1,5 0,461 

14 x 0,5 14 0,5 0,180 

14 x 1,0 14 1,0 0,347 

14 x 2,0 14 2,0 0,641 

15 x 0,5 15 0,5 1,940 

15 x 1,0 15 1,0 0,374 

15 x 1,5 15 1,5 0,541 

15 x 2,0 15 2,0 0,694 

15 x 2,5 15 2,5 0,834 

16 x 0,5 16 0,5 0,207 

16 x 1,0 16 1,0 0,401 

16 x 1,5 16 1,5 0,581 

16 x 2,0 16 2,0 0,748 

18 x 1,0 18 1,0 0,454 

18 x 1,5 18 1,5 0,661 

18 x 2,0 18 2,0 0,854 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht  
(kg/m) 

    

20 x 0,5 20 0,5 0,260 

20 x 0,75 20 0,75 0,385 

20 x 1,0 20 1,0 0,507 

20 x 1,5 20 1,5 0,741 

20 x 2,0 20 2,0 0,961 

20 x 2,5 20 2,5 1,168 

22 x 0,75 22 0,75 0,426 

22 x 1,0 22 1,0 0,561 

22 x 2,0 22 2,0 1,068 

25 x 1,0 25 1,0 0,641 

25 x 1,5 25 1,5 0,941 

25 x 2,0 25 2,0 1,228 

25 x 2,5 25 2,5 1,502 

28 x 1,0 28 1,0 0,721 

28 x 1,5 28 1,5 1,061 

28 x 2,0 28 2,0 1,388 

30 x 1,0 30 1,0 0,774 
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Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

30 x 1,5 30 1,5 1,141 

30 x 2,0 30 2,0 1,495 

30 x 2,5 30 2,5 1,836 

32 x 1,0 32 1,0 0,828 

33 x 1,0 33 1,0 0,855 

35 x 1,0 35 1,0 0,908 

35 x 1,5 35 1,5 1,342 

38 x 1,0 38 1,0 0,988 

40 x 1,0 40 1,0 1,041 

40 x 2,0 40 2,0 2,029 

40 x 2,5 40 2,5 2,503 

42 x 2,0 42 2,0 2,136 

45 x 1,0 45 1,0 1,175 

45 x 2,5 45 2,5 2,837 

50 x 1,0 50 1,0 1,308 

50 x 1,5 50 1,5 1,942 

50 x 2,0 50 2,0 2,563 



Messing-Rohre 

Seite 6 von 6 

Seite 5 von 5

Bezeichnung Durchmesser 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

54 x 2,0 54 2,0 2,777 

65 x 1,0 65 1,0 1,709 

70 x 3,0 70 3,0 5,367 


