
Stahlbauhohlprofile 
mit quadratischem Querschnitt
kaltgefertigt DIN EN 10 219-1/-2, warmgefertigt DIN EN 10 210 

Stahlbauhohlprofile S235/275, 
S355 (ST37/44, ST52) gefertigt 
nach DIN EN10219-1 /-2 und  
DIN EN 10210. Sie besitzen sowohl 
einen runden als auch einen 
quadratischen oder rechteckigen 
Querschnitt. Diese Profile kommen 
vor allem bei Stahlkonstruktionen 
zum Einsatz. 
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Bezeichnung Breite 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

20x20x2,0 20 20 2,0 1,05 
25x25x2,0 25 25 2,0 1,36 
25x25x2,5 25 25 2,5 1,64 
25x25x3,0 25 25 3,0 1,89 
30x30x2,0 30 30 2,0 1,68 
30x30x2,0 30 30 2,0 1,72 
30x30x2,5 30 30 2,5 2,03 
30x30x2,5 30 30 2,5 2,11 
30x30x3,0 30 30 3,0 2,36 
30x30x3,0 30 30 3,0 2,47 
35x35x3,0 35 35 3,0 2,83 
38x38x3,0 38 38 3,0 3,12 
40x40x2,0 40 40 2,0 2,31 
40x40x2,5 40 40 2,5 2,82 
40x40x2,5 40 40 2,5 2,89 
40x40x2,9 40 40 2,9 3,31 
40x40x3,0 40 40 3,0 3,30 
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Bezeichnung Breite 
(mm) 

Breite 
(mm) 

Wanddicke 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

40x40x3,0 40 40 3,0 3,41 
40x40x3,2 40 40 3,2 3,61 
40x40x3,6 40 40 3,6 4,01 
40x40x4,0 40 40 4,0 4,20 
40x40x4,0 40 40 4,0 4,39 
40x40x4,5 40 40 4,5 4,85 
40x40x5,0 40 40 5,0 5,28 
40x40x5,6 40 40 5,6 5,78 
40x40x6,3 40 40 6,3 6,33 
40x40x7,1 40 40 7,1 6,91 
45x45x3,0 45 45 3,0 3,77 
50x50x2,0 50 50 2,0 2,93 
50x50x2,5 50 50 2,5 3,60 
50x50x2,5 50 50 2,5 3,68 
50x50x2,9 50 50 2,9 4,22 
50x50x3,0 50 50 3,0 4,25 
50x50x3,0 50 50 3,0 4,35 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
50x50x3,2 50 50 3,2 4,62 
50x50x3,6 50 50 3,6 5,14 
50x50x4,0 50 50 4,0 5,45 
50x50x4,0 50 50 4,0 5,64 
50x50x4,5 50 50 4,5 6,26 
50x50x5,0 50 50 5,0 6,56 
50x50x5,0 50 50 5,0 6,85 
50x50x5,6 50 50 5,6 7,54 
50x50x6,0 50 50 6,0 7,99 
50x50x6,3 50 50 6,3 8,31 
50x50x7,1 50 50 7,1 9,14 
50x50x8,0 50 50 8,0 10,00 
60x60x2,0 60 60 2,0 3,56 
60x60x2,5 60 60 2,5 4,39 
60x60x2,5 60 60 2,5 4,46 
60x60x2,9 60 60 2,9 5,13 
60x60x3,0 60 60 3,0 5,19 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
60x60x3,0 60 60 3,0 5,29 
60x60x3,2 60 60 3,2 5,62 
60x60x3,6 60 60 3,6 6,27 
60x60x4,0 60 60 4,0 6,71 
60x60x4,0 60 60 4,0 6,90 
60x60x4,5 60 60 4,5 7,67 
60x60x5,0 60 60 5,0 8,13 
60x60x5,0 60 60 5,0 8,42 
60x60x5,6 60 60 5,6 8,93 
60x60x5,6 60 60 5,6 9,30 
60x60x6,0 60 60 6,0 9,45 
60x60x6,0 60 60 6,0 9,87 
60x60x6,3 60 60 6,3 9,55 
60x60x6,3 60 60 6,3 10,30 
60x60x7,1 60 60 7,1 11,40 
60x60x7,1 60 60 7,1 10,43 
60x60x8,0 60 60 8,0 12,50 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
60x60x8,0 60 60 8,0 11,34 
60x60x8,8 60 60 8,8 13,50 
60x60x10,0 60 60 10,0 14,90 
60x60x11,0 60 60 11,0 15,90 
60x60x12,5 60 60 12,5 17,30 
70x70x2,5 70 70 2,5 5,17 
70x70x3,0 70 70 3,0 6,13 
70x70x3,0 70 70 3,0 6,24 
70x70x3,2 70 70 3,2 6,63 
70x70x3,6 70 70 3,6 7,24 
70x70x3,6 70 70 3,6 7,40 
70x70x4,0 70 70 4,0 7,97 
70x70x4,0 70 70 4,0 8,15 
70x70x4,5 70 70 4,5 9,08 
70x70x5,0 70 70 5,0 9,70 
70x70x5,0 70 70 5,0 9,99 
70x70x5,6 70 70 5,6 11,10 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
70x70x6,0 70 70 6,0 11,30 
70x70x6,0 70 70 6,0 11,80 
70x70x6,3 70 70 6,3 11,50 
70x70x6,3 70 70 6,3 12,30 
70x70x7,1 70 70 7,1 12,67 
70x70x7,1 70 70 7,1 13,60 
70x70x8,0 70 70 8,0 13,85 
70x70x8,0 70 70 8,0 15,00 
70x70x8,8 70 70 8,8 16,30 
70x70x10,0 70 70 10,0 18,00 
70x70x11,0 70 70 11,0 19,40 
70x70x12,5 70 70 12,5 21,30 
80x80x3,0 80 80 3,0 7,07 
80x80x3,0 80 80 3,0 7,18 
80x80x3,6 80 80 3,6 8,37 
80x80x3,6 80 80 3,6 8,53 
80x80x4,0 80 80 4,0 9,22 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
80x80x4,0 80 80 4,0 9,41 
80x80x4,5 80 80 4,5 10,26 
80x80x4,5 80 80 4,5 10,50 
80x80x5,0 80 80 5,0 11,30 
80x80x5,0 80 80 5,0 11,60 
80x80x5,6 80 80 5,6 12,45 
80x80x5,6 80 80 5,6 12,80 
80x80x6,0 80 80 6,0 13,20 
80x80x6,0 80 80 6,0 13,60 
80x80x6,3 80 80 6,3 13,50 
80x80x6,3 80 80 6,3 14,20 
80x80x7,1 80 80 7,1 14,90 
80x80x7,1 80 80 7,1 15,80 
80x80x8,0 80 80 8,0 16,40 
80x80x8,0 80 80 8,0 17,50 
80x80x8,8 80 80 8,8 17,60 
80x80x8,8 80 80 8,8 19,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
80x80x10,0 80 80 10,0 21,10 
80x80x11,0 80 80 11,0 22,80 
80x80x12,5 80 80 12,5 25,20 
90x90x3,0 90 90 3,0 8,01 
90x90x3,6 90 90 3,6 9,50 
90x90x3,6 90 90 3,6 9,66 
90x90x4,0 90 90 4,0 10,50 
90x90x4,0 90 90 4,0 10,70 
90x90x4,5 90 90 4,5 11,90 
90x90x5,0 90 90 5,0 12,80 
90x90x5,0 90 90 5,0 13,10 
90x90x5,6 90 90 5,6 14,21 
90x90x5,6 90 90 5,6 14,60 
90x90x6,0 90 90 6,0 15,10 
90x90x6,0 90 90 6,0 15,50 
90x90x6,3 90 90 6,3 15,50 
90x90x6,3 90 90 6,3 16,20 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
90x90x7,1 90 90 7,1 17,10 
90x90x7,1 90 90 7,1 18,10 
90x90x8,0 90 90 8,0 18,90 
90x90x8,0 90 90 8,0 20,10 
90x90x8,8 90 90 8,8 20,35 
90x90x8,8 90 90 8,8 21,80 
90x90x10,0 90 90 10,0 24,30 
90x90x11,0 90 90 11,0 26,30 
90x90x12,5 90 90 12,5 29,10 

100x100x3,0 100 100 3,0 8,96 
100x100x3,6 100 100 3,6 10,80 
100x100x4,0 100 100 4,0 11,70 
100x100x4,0 100 100 4,0 11,90 
100x100x4,5 100 100 4,5 13,30 
100x100x5,0 100 100 5,0 14,40 
100x100x5,0 100 100 5,0 14,70 
100x100x5,6 100 100 5,6 16,30 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
100x100x6,0 100 100 6,0 17,00 
100x100x6,0 100 100 6,0 17,40 
100x100x6,3 100 100 6,3 17,50 
100x100x6,3 100 100 6,3 18,20 
100x100x7,1 100 100 7,1 19,40 
100x100x7,1 100 100 7,1 20,30 
100x100x8,0 100 100 8,0 21,40 
100x100x8,0 100 100 8,0 22,60 
100x100x8,8 100 100 8,8 23,11 
100x100x8,8 100 100 8,8 24,50 
100x100x10,0 100 100 10,0 25,60 
100x100x10,0 100 100 10,0 27,40 
100x100x11,0 100 100 11,0 29,70 
100x100x12,0 100 100 12,0 28,30 
100x100x12,5 100 100 12,5 29,10 
100x100x12,5 100 100 12,5 33,00 
100x100x14,2 100 100 14,2 36,60 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
110x110x3,0 110 110 3,0 9,90 
110x110x4,0 110 110 4,0 13,00 
110x110x4,0 110 110 4,0 13,20 
110x110x4,5 110 110 4,5 14,70 
110x110x5,0 110 110 5,0 16,00 
110x110x5,0 110 110 5,0 16,30 
110x110x5,6 110 110 5,6 17,70 
110x110x5,6 110 110 5,6 18,10 
110x110x6,0 110 110 6,0 18,90 
110x110x6,3 110 110 6,3 19,40 
110x110x6,3 110 110 6,3 20,20 
110x110x7,1 110 110 7,1 21,60 
110x110x7,1 110 110 7,1 22,50 
110x110x8,0 110 110 8,0 23,90 
110x110x8,0 110 110 8,0 25,10 
110x110x8,8 110 110 8,8 25,90 
110x110x8,8 110 110 8,8 27,30 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
110x110x10,0 110 110 10,0 28,70 
110x110x10,0 110 110 10,0 30,60 
110x110x11,0 110 110 11,0 33,20 
110x110x12,5 110 110 12,5 37,00 
110x110x14,2 110 110 14,2 41,00 
120x120x3,0 120 120 3,0 10,80 
120x120x4,0 120 120 4,0 14,20 
120x120x4,0 120 120 4,0 14,40 
120x120x4,5 120 120 4,5 15,90 
120x120x4,5 120 120 4,5 16,10 
120x120x5,0 120 120 5,0 17,50 
120x120x5,0 120 120 5,0 17,80 
120x120x5,6 120 120 5,6 19,50 
120x120x5,6 120 120 5,6 19,90 
120x120x6,0 120 120 6,0 20,70 
120x120x6,0 120 120 6,0 21,20 
120x120x6,3 120 120 6,3 21,40 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
120x120x6,3 120 120 6,3 22,20 
120x120x7,1 120 120 7,1 23,80 
120x120x7,1 120 120 7,1 24,70 
120x120x8,0 120 120 8,0 26,40 
120x120x8,0 120 120 8,0 27,60 
120x120x8,8 120 120 8,8 30,10 
120x120x10,0 120 120 10,0 31,80 
120x120x10,0 120 120 10,0 33,70 
120x120x11,0 120 120 11,0 36,60 
120x120x12,0 120 120 12,0 39,50 
120x120x12,0 120 120 12,0 53,80 
120x120x12,5 120 120 12,5 36,90 
120x120x12,5 120 120 12,5 40,90 
120x120x14,2 120 120 14,2 45,50 
120x120x16,0 120 120 16,0 50,10 
125x125x3,0 125 125 3,0 11,30 
125x125x4,0 125 125 4,0 14,90 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
125x125x4,5 125 125 4,5 16,50 
125x125x5,0 125 125 5,0 18,30 
125x125x5,6 125 125 5,6 20,10 
125x125x6,0 125 125 6,0 21,70 
125x125x6,3 125 125 6,3 22,40 
125x125x8,0 125 125 8,0 27,70 
125x125x8,8 125 125 8,8 30,00 
125x125x10,0 125 125 10,0 33,40 
125x125x12,0 125 125 12,0 37,70 
125x125x12,5 125 125 12,5 38,90 
130x130x3,0 130 130 3,0 11,80 
130x130x4,0 130 130 4,0 15,50 
130x130x5,0 130 130 5,0 19,10 
130x130x5,0 130 130 5,0 19,40 
130x130x5,6 130 130 5,6 21,60 
130x130x6,0 130 130 6,0 22,60 
130x130x6,3 130 130 6,3 24,10 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
130x130x7,1 130 130 7,1 27,00 
130x130x8,0 130 130 8,0 28,90 
130x130x8,0 130 130 8,0 30,10 
130x130x8,8 130 130 8,8 32,80 
130x130x10,0 130 130 10,0 35,00 
130x130x10,0 130 130 10,0 36,80 
130x130x11,0 130 130 11,0 40,10 
130x130x12,0 130 130 12,0 39,60 
130x130x12,5 130 130 12,5 40,90 
130x130x12,5 130 130 12,5 44,80 
130x130x14,2 130 130 14,2 49,90 
130x130x16,0 130 130 16,0 55,10 
140x140x3,0 140 140 3,0 12,70 
140x140x4,0 140 140 4,0 16,80 
140x140x5,0 140 140 5,0 20,70 
140x140x5,0 140 140 5,0 21,00 
140x140x5,6 140 140 5,6 22,80 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
140x140x5,6 140 140 5,6 23,40 
140x140x6,0 140 140 6,0 24,50 
140x140x6,0 140 140 6,0 24,90 
140x140x6,3 140 140 6,3 25,40 
140x140x6,3 140 140 6,3 26,10 
140x140x7,1 140 140 7,1 28,30 
140x140x7,1 140 140 7,1 29,20 
140x140x8,0 140 140 8,0 31,40 
140x140x8,0 140 140 8,0 32,60 
140x140x8,8 140 140 8,8 34,20 
140x140x8,8 140 140 8,8 35,60 
140x140x10,0 140 140 10,0 38,10 
140x140x10,0 140 140 10,0 40,00 
140x140x11,0 140 140 11,0 43,50 
140x140x12,0 140 140 12,0 43,40 
140x140x12,0 140 140 12,0 47,00 
140x140x12,5 140 140 12,5 44,80 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
140x140x12,5 140 140 12,5 48,70 
140x140x14,2 140 140 14,2 54,40 
140x140x16,0 140 140 16,0 60,10 
140x140x17,5 140 140 17,5 64,70 
150x150x3,0 150 150 3,0 13,70 
150x150x4,0 150 150 4,0 18,00 
150x150x5,0 150 150 5,0 22,30 
150x150x5,0 150 150 5,0 22,60 
150x150x5,6 150 150 5,6 24,80 
150x150x5,6 150 150 5,6 25,10 
150x150x6,0 150 150 6,0 26,40 
150x150x6,0 150 150 6,0 26,80 
150x150x6,3 150 150 6,3 27,40 
150x150x6,3 150 150 6,3 28,10 
150x150x7,1 150 150 7,1 30,50 
150x150x7,1 150 150 7,1 31,40 
150x150x8,0 150 150 8,0 33,90 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
150x150x8,0 150 150 8,0 35,10 
150x150x8,8 150 150 8,8 36,90 
150x150x8,8 150 150 8,8 38,40 
150x150x10,0 150 150 10,0 41,30 
150x150x10,0 150 150 10,0 43,10 
150x150x11,0 150 150 11,0 47,00 
150x150x12,0 150 150 12,0 47,10 
150x150x12,0 150 150 12,0 50,80 
150x150x12,5 150 150 12,5 48,70 
150x150x12,5 150 150 12,5 52,70 
150x150x14,2 150 150 14,2 58,90 
150x150x16,0 150 150 16,0 58,70 
150x150x16,0 150 150 16,0 65,20 
150x150x17,5 150 150 17,5 70,20 
160x160x3,0 160 160 3,0 14,60 
160x160x4,0 160 160 4,0 19,30 
160x160x5,0 160 160 5,0 23,80 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
160x160x5,0 160 160 5,0 24,10 
160x160x5,6 160 160 5,6 26,50 
160x160x6,0 160 160 6,0 28,30 
160x160x6,0 160 160 6,0 28,70 
160x160x6,3 160 160 6,3 29,30 
160x160x6,3 160 160 6,3 30,10 
160x160x7,1 160 160 7,1 32,70 
160x160x7,1 160 160 7,1 33,70 
160x160x8,0 160 160 8,0 36,50 
160x160x8,0 160 160 8,0 37,60 
160x160x8,8 160 160 8,8 39,70 
160x160x8,8 160 160 8,8 41,10 
160x160x10,0 160 160 10,0 44,40 
160x160x10,0 160 160 10,0 46,30 
160x160x11,0 160 160 11,0 50,40 
160x160x12,0 160 160 12,0 50,90 
160x160x12,0 160 160 12,0 54,60 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
160x160x12,5 160 160 12,5 52,60 
160x160x12,5 160 160 12,5 56,60 
160x160x14,2 160 160 14,2 63,30 
160x160x16,0 160 160 16,0 63,70 
160x160x16,0 160 160 16,0 70,20 
160x160x17,5 160 160 17,5 75,70 
175x175x3,0 175 175 3,0 16,00 
175x175x4,0 175 175 4,0 21,20 
175x175x5,0 175 175 5,0 26,20 
175x175x6,0 175 175 6,0 31,10 
175x175x8,0 175 175 8,0 40,20 
175x175x10,0 175 175 10,0 49,10 
175x175x12,0 175 175 12,0 56,60 
175x175x12,5 175 175 12,5 58,50 
180x180x3,0 180 180 3,0 16,50 
180x180x4,0 180 180 4,0 21,80 
180x180x5,0 180 180 5,0 27,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
180x180x5,0 180 180 5,0 27,30 
180x180x5,6 180 180 5,6 30,40 
180x180x6,0 180 180 6,0 32,10 
180x180x6,0 180 180 6,0 32,50 
180x180x6,3 180 180 6,3 33,30 
180x180x6,3 180 180 6,3 34,00 
180x180x7,1 180 180 7,1 37,20 
180x180x7,1 180 180 7,1 38,10 
180x180x8,0 180 180 8,0 41,50 
180x180x8,0 180 180 8,0 42,70 
180x180x8,8 180 180 8,8 45,20 
180x180x8,8 180 180 8,8 46,70 
180x180x10,0 180 180 10,0 50,70 
180x180x10,0 180 180 10,0 52,50 
180x180x11,0 180 180 11,0 57,40 
180x180x12,0 180 180 12,0 58,50 
180x180x12,0 180 180 12,0 62,10 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
200x200x10,0 200 200 10,0 57,00 
200x200x10,0 200 200 10,0 58,80 
200x200x11,0 200 200 11,0 64,30 
200x200x12,0 200 200 12,0 66,00 
200x200x12,0 200 200 12,0 69,60 
200x200x12,5 200 200 12,5 68,30 
200x200x12,5 200 200 12,5 72,30 
200x200x14,2 200 200 14,2 81,10 
200x200x16,0 200 200 16,0 83,80 
200x200x16,0 200 200 16,0 90,30 
220x220x4,0 220 220 4,0 26,80 
220x220x5,0 220 220 5,0 33,20 
220x220x6,0 220 220 6,0 39,60 
220x220x6,0 220 220 6,0 40,00 
220x220x6,3 220 220 6,3 41,20 
220x220x6,3 220 220 6,3 41,90 
220x220x7,1 220 220 7,1 47,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
220x220x8,0 220 220 8,0 51,50 
220x220x8,0 220 220 8,0 52,70 
220x220x8,8 220 220 8,8 57,70 
220x220x10,0 220 220 10,0 63,20 
220x220x10,0 220 220 10,0 65,10 
220x220x11,0 220 220 11,0 71,20 
220x220x12,0 220 220 12,0 73,50 
220x220x12,0 220 220 12,0 77,20 
220x220x12,5 220 220 12,5 76,20 
220x220x12,5 220 220 12,5 80,10 
220x220x14,2 220 220 14,2 90,10 
220x220x16,0 220 220 16,0 93,90 
220x220x16,0 220 220 16,0 100,00 
250x250x4,0 250 250 4,0 30,60 
250x250x5,0 250 250 5,0 38,00 
250x250x5,0 250 250 5,0 38,30 
250x250x5,6 250 250 5,6 42,70 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
250x250x6,0 250 250 6,0 45,20 
250x250x6,0 250 250 6,0 45,70 
250x250x6,3 250 250 6,3 47,10 
250x250x6,3 250 250 6,3 47,90 
250x250x7,1 250 250 7,1 53,70 
250x250x8,0 250 250 8,0 59,10 
250x250x8,0 250 250 8,0 60,30 
250x250x8,8 250 250 8,8 66,00 
250x250x10,0 250 250 10,0 72,70 
250x250x10,0 250 250 10,0 74,50 
250x250x11,0 250 250 11,0 81,50 
250x250x12,0 250 250 12,0 84,80 
250x250x12,0 250 250 12,0 88,50 
250x250x12,5 250 250 12,5 88,00 
250x250x12,5 250 250 12,5 91,90 
250x250x14,2 250 250 14,2 103,00 
250x250x16,0 250 250 16,0 109,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
250x250x16,0 250 250 16,0 115,00 
250x250x17,5 250 250 17,5 125,00 
260x260x5,0 260 260 5,0 39,50 
260x260x6,0 260 260 6,0 47,10 
260x260x6,0 260 260 6,0 47,60 
260x260x6,3 260 260 6,3 49,10 
260x260x6,3 260 260 6,3 49,90 
260x260x7,1 260 260 7,1 56,00 
260x260x8,0 260 260 8,0 61,60 
260x260x8,0 260 260 8,0 62,80 
260x260x8,8 260 260 8,8 68,80 
260x260x10,0 260 260 10,0 75,80 
260x260x10,0 260 260 10,0 77,70 
260x260x11,0 260 260 11,0 85,00 
260x260x12,0 260 260 12,0 88,60 
260x260x12,0 260 260 12,0 92,20 
260x260x12,5 260 260 12,5 91,90 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
260x260x12,5 260 260 12,5 95,80 
260x260x14,2 260 260 14,2 108,00 
260x260x16,0 260 260 16,0 114,00 
260x260x16,0 260 260 16,0 120,00 
260x260x17,5 260 260 17,5 131,00 
300x300x6,0 300 300 6,0 54,70 
300x300x6,0 300 300 6,0 55,10 
300x300x6,3 300 300 6,3 57,00 
300x300x6,3 300 300 6,3 57,80 
300x300x7,1 300 300 7,1 64,90 
300x300x8,0 300 300 8,0 71,60 
300x300x8,0 300 300 8,0 72,80 
300x300x8,8 300 300 8,8 79,80 
300x300x10,0 300 300 10,0 88,40 
300x300x10,0 300 300 10,0 90,20 
300x300x11,0 300 300 11,0 98,80 
300x300x12,0 300 300 12,0 104,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
300x300x12,0 300 300 12,0 107,00 
300x300x12,5 300 300 12,5 108,00 
300x300x12,5 300 300 12,5 112,00 
300x300x14,2 300 300 14,2 126,00 
300x300x16,0 300 300 16,0 134,00 
300x300x16,0 300 300 16,0 141,00 
350x350x6,3 350 350 6,3 67,70 
350x350x7,1 350 350 7,1 76,00 
350x350x8,0 350 350 8,0 84,20 
350x350x8,0 350 350 8,0 85,40 
350x350x8,8 350 350 8,8 93,60 
350x350x10,0 350 350 10,0 104,00 
350x350x10,0 350 350 10,0 106,00 
350x350x11,0 350 350 11,0 116,00 
350x350x12,0 350 350 12,0 123,00 
350x350x12,0 350 350 12,0 126,00 
350x350x12,5 350 350 12,5 127,00 
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Breite  
(mm) 
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(mm) 
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(kg/m)  

     
350x350x12,5 350 350 12,5 131,00 
350x350x14,2 350 350 14,2 148,00 
350x350x16,0 350 350 16,0 159,00 
350x350x16,0 350 350 16,0 166,00 
400x400x6,3 400 400 6,3 77,50 
400x400x7,1 400 400 7,1 87,20 
400x400x8,0 400 400 8,0 97,90 
400x400x8,8 400 400 8,8 107,00 
400x400x10,0 400 400 10,0 120,00 
400x400x10,0 400 400 10,0 122,00 
400x400x11,0 400 400 11,0 133,00 
400x400x12,0 400 400 12,0 141,00 
400x400x12,0 400 400 12,0 145,00 
400x400x12,5 400 400 12,5 147,00 
400x400x12,5 400 400 12,5 151,00 
400x400x14,2 400 400 14,2 170,00 
400x400x16,0 400 400 16,0 184,00 
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Bezeichnung 
 

Breite  
(mm) 

Breite  
(mm) 

Wanddicke  
(mm) 

Gewicht  
(kg/m)  

     
400x400x16,0 400 400 16,0 191,00 
400x400x20,0 400 400 20,0 235,00 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


