
Blanker Flach- und Vierkantstahl 

S 235 JR , EN 10278/10277 

blanker Flach- und Vierkantstahl S235JRC+C 

hergestellt nach DIN EN10277-2, DIN EN 

10278 / ISO 286-2 h11, weist eine engere 

Maßgenauigkeit und eine technisch 

bedingte Kaltverfestigung der Oberfläche, 

gegenüber einem warmgewalztem Stahl auf. 

 Dies ist dadurch zu erklären, da der Stahl 

nach dem warmwalzen, im kalten Zustand, 

durch eine Matrize gezogen wird. 

Durch die glatte Oberfläche und die engen 

Maßtoleranzen, kann Blankstahl auch oft, 

ohne weitere Bearbeitung eingesetzt 

werden. Muss er dennoch weiterverarbeitet 

werden, fällt auf Grund dieser Eigenschaften 

wenig Verschnitt an. 
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Bezeichnung Abmessung 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

3mm 3,00 0,070 

4mm 4,00 0,126 

5mm 5,00 0,196 

6mm 6,00 0,283 

7mm 7,00 0,385 

8mm 8,00 0,502 

9mm 9,00 0,639 

10mm 10,00 0,785 

11mm 11,00 0,950 

12mm 12,00 1,130 

13mm 13,00 1,330 

14mm 14,00 1,540 

15mm 15,00 1,770 

16mm 16,00 2,010 

17mm 17,00 2,270 

18mm 18,00 2,540 

19mm 19,00 2,830 
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 Die Norm DIN EN 10278 ersetzt 

folgenden DIN Normen: 

DIN 174 

DIN 175 

DIN 176 

DIN 178 

DIN 667 

DIN 668 

DIN 669 

DIN 670 

DIN 671 

DIN 59360 

DIN 59361 

Lieferzustände: 

gezogen +C 

geschält +SH 

geschliffen +SL 

poliert +PL 

 

 

Bezeichnung Abmessung 
(mm) 

Gewicht 
 (kg/m) 

20mm 20,00 3,140 

22mm 22,00 3,800 

23mm 23,00 4,150 

24mm 24,00 4,520 

25mm 25,00 4,910 

26mm 26,00 5,310 

27mm 27,00 5,720 

28mm 28,00 6,150 

30mm 30,00 7,070 

32mm 32,00 8,040 

35mm 35,00 9,620 

36mm 36,00 10,200 

40mm 40,00 12,600 

45mm 45,00 15,900 

50mm 50,00 19,600 

55mm 55,00 23,800 

60mm 60,00 28,300 
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Bezeichnung Breite 
(mm) 

Höhe 
(mm) 

Gewicht 
(kg/m) 

65mm 65,00 33,200 65mm 

70mm 70,00 38,500 70mm 

75mm 75,00 44,200 75mm 

80mm 80,00 50,200 80mm 

85mm 85,00 56,700 85mm 

90mm 90,00 63,600 90mm 

100mm 100,00 78,500 100mm 

110mm 110,00 95,000 110mm 

120mm 120,00 113,000 120mm 

130mm 130,00 133,000 130mm 

140mm 140,00 154,000 140mm 

150mm 150,00 177,000 150mm 


